FORRO EXTERIOR FAIAL
mBrum 20mm

{z@rean Cedar

FICHA TECNICA

Caracteristicas Acabamentos
- Espécie: Cryptoméria japénica. - Madeira crua sem mais proteccdo.
- Secagem: 14-16 % - Com Tratamento incolor anti-Xiléfagos para classe 3.1
- Qualidade: 1¢ Escolha, percentagem de borne reduzido, (UN 335-2). Garantia de 10 Anos.
menos nos (fixos e/ou preenchidos com taco de madeira). - Com Tratamento e Pintura Especial.
- Estado da Superficie : Calibrada. - Com acabamento Rustico anti-aging (tratamento e pintura
- Perfil: Lamina dupla de encaixe Macho / Fémea. Largura para envelhecimento natural).

optimizada para performance exterior. Arestas boleadas
para maximizacdo de durabilidade de pinturas. Utilizacéo
- Topos: Retestados ou Macheados. i

- Revestimento Exterior ou Interior;

. Colocacdo Horizontal e/ou Vertical.

- 1 Parafuso ou prego de ago inox por sarrafo com

- Secgdo: 20 x 130 mm Uteis (145mm total). espacamento méximo de 60 cms.

- Comprimentos: 2.15, 2.55 e 2.95 mts.

- Acondicionamento: plastificado por conjunto de 9
laminas em paletes cintadas e protegidas nas
extremidades com éngulos de protecdo.

- Paletes: Paletes constituidas por 35x9 laminas Topos.
(315 unidades). + Instalagdio de uma estrutura de sarrafos cruzada para

Dimensoes

Colocacao vertical

- Protegdo das extremidades superiores ou selagem dos

permitir uma boa ventilaggo.

:---» Expessura20mm

Largura 130mm dteis
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